Woody

BYGGHANDEL

Checklista fonster

Nyckeln till lyckade och Ionsamma projekt ligger i forberedelserna. Det & genom goda
forberedelser och noggrann planering som du séakerstéller goda produktionsforutsattningar for
dig sjalv och for dina medarbetare.

For ett lyckat projekt bor du gora foljande:

I Gaigenom projektet med din kund, rekommendera metodval, forklara processen och
vad som ingar respektive inte ingar i ert atagande.

[J  GOr en noggrann planering och arbetsberedning av projektet.

[l Tank igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woody-
radgivare: Ha ett startmote med oss!

1 Valj ratt material avsett for ratt moment och andamal. GIom inte att bestalla
forbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet.

71 Hall kunden val informerad lopande under processens gang.

71 Justera leveranserna i tid och omfattning utifran byggnationens verkliga behov.

1 Folj upp med bade kund och din Woody-radgivare efter genomfort projekt.

Checklista for ett lyckat fonsterbyte
Utbyte eller renovering?

Ett fonster som &r slitet behover nodvandigtvis inte bytas ut, det kan racka med underhall. De
fonster som kraver regelbundet underhall ar trafénster. Aluminiumfonster och PVC-fonster byts
med fordel ut och for montering av dem féljer rad nedan. Prata med din Woody-radgivare for
mer information.

Infor bestallning:

71 Ta matt pa fonstret. Det ar karmyttermattet, alltsa yttre gransen pa fonsterkarmen som
géller.

77 Ange alltid bredd X hojd nar du kontaktar din séljare pa Woody. Flertalet
felbestallningar beror pa att bestallaren namnt dem i fel ordning, ett enkelt men dyrt
misstag.

77 Ange hur fonstret ar hangt. Korrekt angivelse ar sett fran den sida dar gangjarnen
sitter.

"] FoOnster som Gppnas utat galler sett fran utsidan, och dem som 6ppnas inat ar sett fran

insidan.

Bestam utefter anvandarens behov av material, typ, funktion och farg pa fonstret.

71 Bestall tillbehor sdsom drevning och karmskruv samtidigt som dina fonster, om du ar
osdker pa vad du behover sé fraga din Woody-radgivare.
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Infér montering:

[J

[

Monteringsansvishing bor medfélja produkten, men en forenklad checklista for de
vanligaste fonsterbytena féljer nedan:

Vid utbyte av fonster och karm, sagas med fordel den gamla fonsterkarmen itu i bitar,
om den inte latt gar att montera ner. Detta minskar risken for att skada fonstersmygen.
Kontrollera, rengor och byt ut eventuellt rétskadat virke narmst den gamla
fonsterkarmen.

Lagg kilar i dppningen fran in- och utsidan och placera den nya fonsterkarmen pa
dessa. Tank pa att inte téacka forborrade infastningshal vid placering av kilar.

V&g av karmen med vattenpass och justera sa att de blir lod-, respektive vagrata med
hjalp av kilarna.

Kontrollera diagonalmattet. Ar det inte samma sa far du géra om proceduren ovan med
kilarna och vattenpasset.

Skruva fast karmskruvarna.

Tata mellanrummet enligt anvisning. Tank pa att tatningen fran utsidan ska vara vindtat
men inte diffusionstat da materialet ska kunna andas.

Montera fonstret i fonsterkarmen.
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